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I n d u s t r i e b e l e u c h t u n g

bis  zu
170 lm/W Modular 

Austauschbar Plug & Play

V O R L Ä U F I G E S  P R O D U K T D AT E N B L AT T



H O C H R E G A L L A G E R

L I N I E N B E L E U C H T U N G

„ M I R  I S T  B E W U S S T,  D A S S  D U  O R D -
N U N G  I M  L A G E R  B E N Ö T I G S T.  D A M I T 
D U  D E N  Ü B E R B L I C K  B E H Ä LT S T,  B I E T E 
I C H  D I R  K O M F O R T A B L E  U N D  P R A X I S -
G E R E C H T E  L I C H T V E R T E I L U N G S M Ö G -
L I C H K E I T E N .“

KOLLIMATOREN

Innovative Kollimatorentechnologie.

bis  zu
170 lm/W

Systemeffizienz bis zu 170 lm/W.

A S Y  -  E I N S E I T I G  A S Y M M E T R I S C H  T I E F S T R A H L E N D
B A T W I N G  -  C A .  9 0  G R A D  S Y M M E T R I S C H  B R E I T S T R A H L E N D 
D A S Y  -  B E I D S E I T I G  A S Y M M E T R I S C H  T I E F S T R A H L E N D
I N T E N S E  -  C A .  4 0  G R A D  S Y M M E T R I S C H  T I E F S T R A H L E N D 
D U F F U S E R  -  C A .  1 2 0  G R A D  O PA L  S T R A H L E N D

Unser Kunde Voestalpine



H O C H T E M P E R AT U R
„ H I T Z E  U N D  F U N K E N F L Ü G E  K Ö N N E N 
M I R  N I C H T S  A N H A B E N .  D E N N  M E I N 
G E H Ä U S E  I S T  A U S  H O C H W E R T I G E M 
A L U M I N I U M  G E F E R T I G T  U N D  H Ä LT 
T E M P E R AT U R E N  B I S  Z U  5 0 °  C E L S I U S 
S T A N D,  M I T  D E R  O P T I O N  M I C H  A U C H 
A L S  H O C H T E M P E R AT U R - V A R I A N T E 
V O N  B I S  Z U  7 0 °  C E L S I U S  Z U  K A U F E N .“

L I N I E N B E L E U C H T U N G

Optional: Arbeitstemperatur bis +70 °Celsius.

bis  zu
170 lm/W

Systemeffizienz bis zu 170 lm/W.

40° C

+70° C

-

Unser Kunde Elbe Stahlwerke Feralpi



G E W Ä C H S H A U S

L I N I E N B E L E U C H T U N G

„ I H R E  P F L A N Z E N  L A S S E N  D I E  K Ö P F E 
H Ä N G E N ?  N I C H T  M I T  M E I N E M  W E L -
L E N L Ä N G E N B E R E I C H ! 

M I T  E I N E M  FA R B W I E D E R G A B E I N D E X 
V O N  R A  >  8 0  U N D  M E I N E M  FA R B - V O L L -
S P E K T R U M  W E R D E N  I H R E  P F L A N Z E N 
W A C H S E N  U N D  G E D E I H E N .“ 

wachstumsorientiertes

Pflanzen-
licht

Spezielles Lichtspektrum für das Pflanzenwachstum.

bis  zu
108 lm/W

Systemeffizienz bis zu 108 lm/W.

2.700 K
3.000 K
4.000 K
5.000 K
6.500 K

Langlebige und leuchtstarke LED-Lichtfelder in den Farb-
temperaturen 2.700, 3.000, 4.000, 5.000 und 6.500 Kelvin 
mit Farbwiedergabeindex Ra > 80 sowie mit speziell auf das 
Pflanzenwachstum ausgerichteten Wellenlängen. 



LEDtemp
2.700 K
3.000 K
4.000 K
5.000 K
6.500 K

14 x

KOLLIMATOREN

100 kg

wachstumsorientiertes

Pflanzen-
licht

modularer Gesamtaufbau mit austausch- und ersetzbaren Hauptkomponenten
und unzähligen Konfigurations- und Kombinationsmöglichkeiten.

stabiles Tragschienensystem aus Aluminiumstrangpressprofil mit bis zu 100 kg Tragkraft pro Laufmeter.
Konfigurierbar in den Oberflächenvarianten Alu blank und Alu eloxiert.

Ra > 80 

langlebige und leuchtstarke LED-Lichtfelder in den Farbtemperaturen 
2.700, 3.000, 4.000, 5.000 und 6.500 Kelvin mit Farbwiedergabeindex Ra > 80 
sowie mit speziell auf das Pflanzenwachstum ausgerichteten Wellenlängen. 

Stoßfeste Hochleistungslichtlenkungsoptiken in Kollimatortechnologie mit vier 
praxisgerechten, symmetrischen und asymmetrischen Abstrahlwinkeln: ASY, BATWING, DASY und INTENSE.
NEU: jetzt auch mit opalem Diffusor konfigurierbar.

Umfangreiche optionale Dimmungs- und Steuerungsmöglichkeiten.

bis  zu
170 lm/W

in Vorbereitung

Systemeffizienz bis zu 170 Lumen pro Watt.

ENEC - Zertifizierung in Vorbereitung.

Hochleistungs-
Optik

Bis zu 14-polige Durchgangsverdrahtung für maximale Flexibilität.

��	 Lebensdauer (L70B10C1): ca. 100.000 Stunden 
��	 Lebensdauer (L90B10C1): ca. 50.000 Stunden
��	 Vollgarantie: 5 Jahre
��	 Ersatzteilgarantie: 10 Jahre
��	 CE- und RoHS - konform

40° C

+70° C

- Optionale Hochtemperaturvariante für Arbeitstemperaturen bis +70 °C lieferbar.



LEDtemp

System / Serie: 62 tempLED RayLine Max

Optik / Lichtverteilung: 20 ASY [linksseitig asymmetrisch tiefstrahlend]

21 ASY [rechtsseitig asymmetrisch tiefstrahlend]

90 BATWING [ca. 90 Grad symmetrisch breitstrahlend]

22 DASY [beidseitig asymmetrisch tiefstrahlend]

40 INTENSE [ca. 40 Grad tiefstrahlend]

12 Opal [ca. 120 Grad opal strahlend]

Arbeitstemperatur: 50 –40 bis +50 Grad Celsius

70 –40 bis +70 Grad Celsius [Hochtemperatur]

Leistungsdaten / Lichtstrom: 25 25 Watt / ca. 4.080 Lumen

40 40 Watt / ca. 6.800 Lumen

70 70 Watt / ca. 11.900 Lumen

99 100 Watt / ca. 17.000 Lumen

Steuerung / Dimmung: 00 On / Off

01 DALI - Dimmung

11 Konstantlichtstromregelung (CLO)

Gehäusefarbe: 00 Aluminium blank

01 Aluminium eloxiert

Farbtemperatur: 27 2.700 Kelvin

30 3.000 Kelvin

40 4.000 Kelvin

50 5.000 Kelvin

65 6.500 Kelvin

Farbwiedergabeindex: 80 CRI > 80 Ra

85 Pflanzenlichtspektrum

Leuchtenschutzart: 44 IP 44

55 IP 55

65 IP 65


