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| RayLine Eco

Mit der tempLED RayLine Linienbeleuchtung haben Sie einen zuver-
lässigen Partner mit einer starken Leuchte an der Hand.

Die Linearität der Leuchte sorgt nicht nur für Gleichmäßigkeit und 
Symmetrie in der Beleuchtung, sondern punktet darüber hinaus auch 
optisch. Dank der modularen Aufbauweise sind Ihnen bei den Ein-
satzbereichen nahezu keine Grenzen gesetzt - die tempLED RayLine 
ist unendlich vielseitig und bietet Raum für Struktur und optimale Be-
leuchtung.

EIN SYSTEM - KEINE GRENZEN

| RayLine
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Leistungsstufen:
25 W | 40 W | 70 W | 100 W

Systemeffizienz:
Bis zu 170 lm / W

Schutzart:
IP 44 (optional IP 55 & IP 65)

Lichtverteilungen tempLED RayLine:
- Asymmetrisch einseitig strahlend (ASY)
- Breitstrahlend (BATWING) 
- Doppelt asymmetrisch beidseitig strahlend (DASY)
- Tiefstrahlend (INTENSE)
- symmetrisch diffuse Lichtverteilung (OPAL)

EIN SYSTEM -			       KEINE GRENZEN

Kabeltrasse zur optionalen
Medien- und Systemerweiterung.

Systembauteile: 
LED-Modul - Blindmodul - Tragschiene - Tragschienenverbinder - Kabeltrasse (optional)

Dimensionen:
Montagehöhe bis 12 Meter | Lichtbandlänge bis 100 Meter

Standardlängen:
LED-Modul | Blindmodul 				     
1,68 Meter, 3,36 Meter, 5,04 Meter | 1,68 Meter

Montagearten: 
Seilabhängung | Deckenmontage | Montageadapter für bestehende Abhängungen

[optional]
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Energieeffizientes 
Konstanstromnetzteil

Optionale 
Notlichtsysteme

Bis zu 14-polige 
Durchgangsverdrahtung

Tragschiene aus
Aluminiumstrang-

pressprofil

Hochleistungsoptik in Kollimatorentechnologie 
mit fünf praxisgerechten Abstrahlwinkeln

Power Factor
Correction C L O

IP 44

[optional]

Ra > 80 
4.000 K
5.000 K

Modulares Lichtmodul 
mit LED-Lichtfeld

IK08

Modular 
Austauschbar 

Tragschienenverbinder

Modulare
Gesamtbauweise

+70° C

-30° C 100 kg

Stecksystem 
für Plug & Play

Optionale Dimmung / Steuerung

tempLED RayLine Max

tempLED RayLine Eco

      Die Erweiterung der 
tempLED RayLine Eco in flexibler 
	 bis zu 14-poliger Ausführung!

bis zu
14x

7 x

Der Vorgänger der tempLED RayLine Max 
mit denselben Eigenschaften, aber in 
7-poliger Ausführung! 
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100 kg

100 kg100 kg

Bis zu 100 kg Tragkraft

„Wir wissen um die außergewöhnlichen  und 
oft schwierigen Produktionsumgebungen 
bei unseren Kunden. Daher geben wir Ihnen 
eine Leuchte an die Hand, die Sie, auch wenn 
es heiß wird, garantiert nicht im Stich lässt.“

A.F. Vertrieb tempLED

Was Aluminium so alles kann

Aluminium ist leicht - gleichzeitig stabil und robust. Das führt zu der starken 
Belastungsfähigkeit der Trägerprofile. Die hohe Wärmeleitfähigkeit sorgt 
außerdem dafür, dass die RayLine auch sehr hohen Umgebungstemperaturen 
standhält: Die neue tempLED-Linienleuchte gibt auch bei 70°C nicht nach. 
Eine starke Leuchte, die so schnell nicht ins Schwitzen kommt. 
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„Wir wollen, dass unsere Kunden so schnell es 
geht zu Ihrem fertigen Produkt kommen und da-
mit wettbewerbsfähig bleiben. Also haben wir 
eine Leuchte entwickelt, die durch das Plug & 
Play-Schnellstecksystem sofort montierbar ist.“ 

L.O. Innendienst tempLED

Ab auf die Überholspur

Keine Zeit zu verlieren? Nutzen Sie die Vorteile der schnellen und werkzeuglosen 
Plug & Play-Montage. Abhängepunkte sind nur alle fünf Meter notwendig. Während 
andere noch Schrauben zählen, laufen Sie bereits zielstrebig am Wettbewerb 
vorbei.
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„Wenn es um das Erreichen unserer Ziele geht, 
gehen wir keine Kompromisse ein. Dafür sind 
unsere Produkte umso flexibler. Damit auch 
Sie keine Kompromisse eingehen müssen.“ 

S.W. Vertrieb tempLED

Verrenken war gestern

Alle relevanten Bauteile unseres RayLine-Linienbeleuchtungssystems sind modular 
tausch- und erweiterbar. So ist die Einsatzfähigkeit über viele Jahre sichergestellt. 
Dazu ist der Zhaga-Standard bei allen Modulbauteilen obligatorisch. 

12

SCAN ME
Direkter Link zu unserem Produktkonfigurator
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10
Jahre

Ersatzteil-
garantie

Ein wahrer Variantenkünstler

Essentielle Bauteile des RayLine-Linienbeleuchtungssystems können jederzeit 
ausgetauscht und die Leuchten innerhalb ihrer Linie neu gruppiert werden. Damit 
kann flexibel und schnell auf bauliche Veränderungen in den beleuchteten Räumen 
reagiert werden. Auch andere Module, wie die Funksteuerung Casambi oder eine 
Notbeleuchtung können dank des modularen Aufbaus flexibel integriert werden. 

„Die Bedarfe unserer Kunden ändern sich  -  das wissen wir  
und darauf wollen wir schnell reagieren können. 
Die Modularität unserer Leuchten ist daher kein 
aufpreispflichtiges Extra, sondern serienmäßiger 
Standard.“

E.G. Einkauf tempLED

15



16 17

„Die hohen Ansprüche unserer Kun-
den lassen auch uns immer weiter über 
uns hinauswachsen. Wir halten das Ver-
sprechen „Qualität Made In Austria.“  

D.S. Prokurist tempLED

Heimische Produktion, hochwertige Produkte

Um die hohe Qualität der RayLine zu garantieren, findet die Produktion in-house 
an unserem Produktionsstandort in Österreich statt, sodass kein Schritt der 
Produktionskette aus den Augen gelassen wird. Das macht es möglich, schnell 
und flexibel auf Kundenwünsche und sich verändernde Marktanforderungen zu 
reagieren.
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„Der vollstufige Service-Prozess ist unsere Kern-
kompetenz. Er gibt uns die Chance, den Kunden 
und seine Bedarfe nicht nur kennenzulernen, son-
dern zu verstehen. Nur so entsteht die individu-
ell beste Beleuchtungssituation für den Kunden.“ 

A.M.H. Geschäftsführung tempLED

Gemeinsam mehr erreichen 
Von der Beratung bis zur Montage – bei tempLED wird der Kunde auf seiner 
Reise zum richtigen Licht immer begleitet. Dabei räumen wir Ihren persönlichen 
Wünschen genügend Raum ein und diskutieren Ideen am liebsten gemeinsam 
mit Ihnen. Das Ergebnis ist das für Sie perfekt passende Beleuchtungskonzept.
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4.0

3D

„Wir blicken nicht zurück, sondern nach vorn. 
Der Spaß am Forschen und Entwickeln liegt qua-
si in unserer Firmen - DNA. So bleiben wir – und 
Sie – immer auf dem neusten Stand der Technik.“ 

A.H. Geschäftsführung tempLED

Immer einen (Fort-) Schritt voraus

Die heutige LED-Technik entwickelt sich rapide schnell weiter. Darauf muss der 
LED-Experte reagieren können: Das tempLED-Team kennt die Branche und hat 
jahrelange Praxiserfahrung.  Unser Team aus Spezialisten entwickelt die Produkte 
ständig weiter und hat keine Angst, Neues auszuprobieren. Nur so entstehen 
wegweisende Innovationen. Zusammen mit der Produktion im eigenen Haus, 
bedeutet das absolute Sicherheit und Transparenz für Sie.
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Unser Kunde
Vallourec

PRAXISBEISPIEL − HOCHTEMPERATUR

Wenn die Funken sprühen.

Dann bedarf es einer Beleuchtung, die nicht nur hohen Umgebungstemperaturen standhält. 
Das Arbeiten unter extremen Bedingungen ist anstrengend, sogar mitunter gefährlich. Umso 
wichtiger ist eine zuverlässige Beleuchtung, die Mitarbeitenden ermöglicht, auch unter au-
ßergewöhnlichen Arbeitsbedingungen nicht den Überblick zu verlieren und Funken von Licht-
strahlen zu unterscheiden. 

Unsere RayLine meistert schwierigste Herausforderungen und starke Beanspruchungen. 
Dank des starken Aluminiumprofils gibt die Leuchte aber weder bei Hitze, noch bei Belas-
tung nach und überzeugt darüber hinaus mit einer hohen Lebensdauer. 

RayLine − Kommt so schnell nicht ins Schwitzen!
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PRAXISBEISPIEL − GEWÄCHSHAUS

Das ist nicht einfach nur Grünzeugs.

Genauso wie Licht nicht gleich Licht ist. 
Damit Ihre Pflanzen und Blumen sowie Ihr Obst und Gemüse wachsen und gedeihen können, 
brauchen Sie vor allen Dingen eines: Licht im richtigen Wellenlängenbereich.

Und zwar nicht irgendein Licht, sondern den Ansprüchen der Pflanzen angepasstes Licht. 
Denn ein gesundes Pflanzenwachstum ist abhängig von der Lichtstärke− und dauer. Auch 
die Lichtfarbe kann hier eine Rolle spielen. Unsere RayLine bedient alle diese speziellen An-
forderungen. 

RayLine - Damit Ihre Pflanzen nicht den Kopf hängen lassen.

wachstumsorientiertes

Pflanzen-
licht
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PRAXISBEISPIEL − KÜHLHAUS

Fleischskandal? Nicht mit uns.

Ob Obst und Gemüse oder Fisch und Fleisch, frische Lebensmittel sind leicht verderblich. 
Entsprechend hohe Anforderungen werden von Ihnen an die Lagerung gestellt. Damit erge-
ben sich gleich zwei gute Gründe für die Beleuchtung mit der RayLine: 

Systematik und Gleichmäßigkeit - Damit die Lebensmittellagerung übersichtlich bleibt.
Kälteunempfindlichkeit - LEDs trotzen allen Minusgraden. Und das robuste Aluminiumge-
häuse sorgt dafür, dass unsere RayLine keine Frostbeulen bekommt.

RayLine - Immer frisch, von 0% bis 100% vegan.

IP 55
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PRAXISBEISPIEL − HOCHREGAL

Sagen Sie der Unordnung den Kampf an.

Besonders in der Lagerhaltung eignet sich die Beleuchtung mit Lichtbandsystemen. Auf-
grund der Linearität und Flexibilität in der Anwendung ist die RayLine prädestiniert für den 
Einsatz in langen, schmalen Gängen mit hohen Lagerregalen. 

Die optimale Ausleuchtung der oft unübersichtlich wirkenden Regale ist mit der RayLine 
dank der verschiedenen Leistungsstufen und Abstrahlwinkel garantiert. 

RayLine - Hier fallen niemandem Pakete auf den Kopf.

Unser Kunde
Voestalpine
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Unser Kunde
Amann Girrbach

PRAXISBEISPIEL − PRODUKTION & FERTIGUNG

Wir krempeln zusammen die Ärmel hoch.

Die Produktion ist staubig und schmutzig. Vibrationen treten auf und oftmals herrschen 
hohe Umgebungstemperaturen. Die Mitarbeitenden sind mechanischen Einflüssen ausge-
setzt. Kurzum, eine außergewöhnliche und extreme Arbeitsatmosphäre erschwert die Ar-
beit, die jedoch einer sorgfältigen Ausarbeitung bedarf. Umso wichtiger ist eine zuverlässige 
Beleuchtungssituation, die nicht nur die Produktivität, sondern auch die Sicherheit der Mit-
arbeitenden garantiert.

Die RayLine ist mit ihrer Ausstattung - den hohen IP- und IK- Werten - genau auf diese Extre-
mitäten vorbereitet. 

RayLine - Denn der Arbeitsplatz ist kein Spielplatz.

IK08

IP 44
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1 2

1, 2, fertig! - Überlassen Sie die Arbeit uns.

1 - Sie erhalten Ihr Paket mit den in der richtigen Reihenfolge vorsortierten Leuchten. So verlieren 
Sie nicht den Überblick - egal wie lang und komplex Ihr Lichtbandsystem ist.

2 - Mit dem Schnellstecksystem und der werkzeuglosen Anbringung ist die Ein-Mann-Montage 
schnell und einfach durchgeführt.

Plug & Play .. fertig!

Auspacken

Anbringen

.. fertig
Plug & Play zur fertigen Montage
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Plug & Play
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Robustes Aluminiumstranggussgehäuse:

Bis zu 100 kg Tragkraft für weitere Leuchten.
Bis zu −40°C & +70°C Umgebungstemperaturen.

IHRE VORTEILE

100 kg

Sie bleiben wettbewerbsfähig.

	 Modularer Gesamtaufbau als serienmäßiger Standard:

Schnellstecksystem für eine flexible Systemerweiterung oder -reduzierung.
Smarte Steuerungen, wie Casambi, Notlichtbeleuchtungen und Bewegungs-

sensoren sind integrierbar.

Sie haben die Steuerung in der Hand.

IP 55

AUF EINEN BLICK
Installationsfertiges Baukastensystem mit Ein-Mann-Montage:

Lieferung komplett mit vorgefertigten Einzelteilen und Monta-
geanleitung, bereits in der richtigen Reihenfolge nummeriert 

und sortiert.

Sie sind flexibel.

In-house Fertigung:

Forschung, Entwicklung & Produktion in-house. 
„Made in China“ gibt es bei uns nicht.
tempLED ist Zhaga-Partner. Alle Bauteile entsprechen dem Zhaga-Standard.

Sie sind gerüstet für die Zukunft.

Plug & Play
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LineRay

Max

	 Die Erweiterung der tempLED RayLine Eco 
		  - die tempLED RayLine Max -
	 kommt in bis zu 14-poliger Ausführung und macht 
den Einsatz des Lichtbands damit noch grenzenloser.
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Plug  &     Play
Das ist Ihnen alles zu theoretisch?

Dann einfach mal das Smartphone rausholen und den QR-Code einscannen.
Sie werden direkt zu unserem Produktkonfigurator weitergeleitet.
Dort können Sie Ihre eigenen Lichtbandsysteme konfigurieren, neue Module hinzu-
fügen, Lichtbänder wieder löschen, andere Leuchten oder Zubehör, wie Funksteuerun-
gen und Notbeleuchtung hinzufügen.

So gelangen Sie spielendleicht zu Ihrem individuell gestalteteten Lichtbandsystem.
Ob Sie anschließend auch eine Anfrage an uns stellen möchten oder nicht, ist Ihnen 
überlassen. 

Der Produktkonfigurator ist kostenlos!

Produktkonfigurator

auch online
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Leuchte 
konfigurieren

1

2
Projekt 
anlegen

Produktkonfigurator

3
Lichtband 
konfigurieren

4
Angebot 
erhalten



Informieren Sie sich  
über unsere gesamte Produktpalette

Datenblätter

Lichtplanungsdateien

Montageanleitungen

tempLED GmbH | Marmorwerkstr. 52 | 83088 Kiefersfelden
Tel. +49 8033 3025-710 | info@tempLED.de | www.tempLED.de

Einfach downloaden unter
www.tempLED.de/downloads

Beleuchtung für hohe Temperaturen

Hallenbeleuchtung - auch für große Höhen

Außenbeleuchtung

Linienbeleuchtung

Rein- und Sauberraumbeleuchtung

Beleuchtung für Sportanlagen 

Arbeitsplatz- und Feuchtraumbeleuchtung

Kranbeleuchtung   

Pflanzenbeleuchtung

Folgen Sie uns auf Social Media:


