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.. stabiles und pulverbeschichtetes Leuch-
. tengehduse aus Aluminiumdruckguss mit Systemeffizienz bis
modularer Gesamtaufbau mit integriertem Hochleistungskuhlkorper zu 145 Lumen pro Watt
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Druckausgleichsmembran
gegen Kondenswasserbildung

energieeffizientes Konstantstromnetzteil mit
optionaler Konstantlichtstromregelung (CLO)
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flexibles Montage-

system flir Mast- und

Fassadenmontage

nach Standard IK08 stol3feste, UV-bestandige und vier-

fach ausrichtbare Hochleistungslichtlenkungoptik mit /‘
Full-Cut-Off-Technologie zur Lichtsmogreduzierung /

SN PR -

reduzierung
Multifunktionssteckplatz flir optionale -
Steuerungs- und Sicherheitssysteme:

Lichtverteilungskurven tempLED RayTrack
4075111511451 180|200 2301300

vierfach ausrichtbare Hochleistungslichtlenkungsoptik (Position 0 (Standard) | 90 | 180 | 270)

80/150 Grad asymmetrisch
fuir jede Montageposition die richtige Ausleuchtung des gewiinschten Bereiches

Full-Cut-Off-Technologie
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Ansichten tempLED RayTrack Abmessungen
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Zopfmal: 50 - 60 mm

Montagemaoglichkeiten tempLED RayTrack
40|75]1115]1145|180|200]2301300

Mastaufsatzmontage' Fassadenmontage? Bligelmontage?®

"Verstellbereich bei Mastaufsatzmontage mit serienméalRigem Mastaufsatz: -90 bis +90 Grad.
2 Verstellbereich bei Fassadenmontage mit optionalem Wandhalter 932141:-90 bis +90 Grad.
3 Verstellbereich bei Oberflachenmontage mit optionalem Montagebigel 932142 / 932145 / 932146: -90 bis +90 Grad.
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Allgemeine technische Daten

nach IEC, gleich fiir alle Leuchtentypen

Lichttechnische Eigenschaften:

& (e

Initialer Lichtstrom:

5.800 bis 43.500 Lumen

Lichtstromtoleranz:

+ 10 Prozent

Initiale Systemeffizienz:

bis zu 145 Lumen pro Watt

Initiale, ahnlichste Farbtemperatur:

4.000 Kelvin | 5.000 Kelvin'

Initialer Farbwiedergabeindex (CRI):

Ra >80

Initiale Farbkonsistenz:

< 5SDCM

Verfligbare asymmetrische Abstrahlwinkel:

80 x 150 Grad

Individuell einstellbare Hochleistungslichtlenkungsoptik:

ja, vier Einstellmoglichkeiten

Fotobiologische Sicherheit:

IEC/TR 62778:1

Kompaktflimmergrad (CFD):

1 Prozent

Streulichtreduzierung:

ja, mit Full-Cut-Off-Technologie

Elektrotechnische Eigenschaften:

Spannungsversorgung AC:

90 bis 240 Volt?

Netzfrequenz:

50/ 60 Hertz

Spannungsversorgung DC:

127 bis 250 Volt?

Systemleistung:

40 bis 420 Watt

Systemleistungstoleranz:

+ 10 Prozent

Multifunktionssteckplatz:

ja, an der Unterseite der Leuchte, z.B. fir MultiSensor

Leistungsfaktor:

>0,95

Uberspannungsschutz: ja, bis 20 Kilovolt
Uberhitzungsschutz: ja
Temperaturliberwachung: ja

Total Harmonic Distortion (THD):

< 20 Prozent

ATEX - Temperaturklasse:

T5

Tc - Temperatur:

+89 Grad Celsius

Energietechnische Eigenschaften:

Gultig fur alle tempLED RayTrack:

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Montagetechnische Informationen:

Serienmallige Montagemaoglichkeiten:

Mastaufsatz mit Verstellbereich -90 bis +90 Grad

Optionale Montagemaoglichkeiten:

Wandhalter mit Verstellbereich -90 bis 90 Grad
Montagebugel mit Verstellbereich -90 bis +90 Grad

' weitere Farbtemperaturen auf Anfrage erhaltlich

2 Spannungsversorgung 249 bis 528 VAC - 50/60 Hz auf Anfrage erhaltlich.

8 Spannungsversorgung 255 bis 500 VDC auf Anfrage erhaltlich

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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Steuerungstechnische Eigenschaften:

Konstantlichtstromregelung (CLO): optional

Gehausetechnische Eigenschaften:

Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +50 Grad Celsius
Schutzart: IP 66
StolRfestigkeitsgrad: IKO8

Schutzklasse: I

D - Kennzeichen: ja

Druckausgleichsmembran: ja

Material des Leuchtengehauses und des Kuhlkorpers: Aluminiumdruckguss

Material und Ausfiihrung des serienmaRigen Mastaufsatzes: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in weialuminium ahnl. RAL 9006’
Material der Lichtlenkungsoptik: stolifestes und UV-bestéandiges Polycarbonat
Gehausefarbe: Weilaluminium ahnlich RAL 9006’
Gehéauseoberflache: Pulverbeschichtung’

Zuleitungskabeltyp: HO5RN-F 3G1

Zuleitungskabellange: 30 Zentimeter

Zuleitungskabeleingang: Kabelverschraubung
Zuleitungskabelausfiihrung: offenes Kabelende

Anzahl Zuleitungspole: 3 Netz

Weitere Informationen:

Zertifikate: ENEC

Konformitaten: CE und RoHS
Lebensdauer (L70B10C1): ca. 100.000 Stunden
Lebensdauer (L90B10C1): ca. 50.000 Stunden
Vollgarantie: 5 Jahre?
Ersatzteilgarantie: 10 Jahre

Lieferumfang: Leuchte und Mastaufsatz

' optionale Gehduseausflihrungen: Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.
2 gemal den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehérartikel.

Logistische Informationen:

Leuchtentyp: RayTrack 40 | 75|115] 145 RayTrack 180 | 200 | 230 RayTrack 300
Anzahl Leuchten pro Paket: 1 1 1
Anzahl| Pakete pro Palette: 39 39 28
Nettogewicht pro Leuchte: 5.0004g 7.000 g 10.500 g
Bruttogewicht pro Paket: 6.600 g 8.700 g 13.000 g

Paketabmessungen L x B x H: 680 x 360 x 155 mm 760 x 410 x 150 mm 810x 430 x 150 mm
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tempLED \ RayTrack 40 . RayTrack 40
Artikelnummer: 424044 424045
GTIN / EAN: 4260669198760 4260491840950
Initialer Lichtstrom: 5.800 Im 5.800 Im
Initiale Systemeffizienz: 145 Im/W 145 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 40W 40W
Stromaufnahme: 0,18 A 0,18 A
Max. Einschaltstrom: 40 A 40 A

Abmessungen (L x B x H):

585x 270 x 56 mm

585 x 270 x 56 mm
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tempLED 7 5 ‘»‘}’/RayTrack 75 ‘»E\’/RayTrack 75
Artikelnummer: 424074 424075
GTIN / EAN: 4260491841438 4260491840967
Initialer Lichtstrom: 10.500 Im 10.500 Im
Initiale Systemeffizienz: 140 Im/W 140 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 75W 75 W
Stromaufnahme: 033A 033A
Max. Einschaltstrom: 55A 55A

Abmessungen (L x B x H):

585 x 270 x 56 mm

585 x 270 x 56 mm
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tempLED 1 1 5 T RayTrack 115 (gl RayTrack 115
Artikelnummer: 424114 424115
GTIN / EAN: 4260491847140 4260491840974
Initialer Lichtstrom: 14.950 Im 14.950 Im
Initiale Systemeffizienz: 130 Im/W 130 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 115 W 115 W
Stromaufnahme: 0,50 A 0,50 A
Max. Einschaltstrom: 55A 55A

Abmessungen (L x B x H):

585x 270 x 56 mm

585 x 270 x 56 mm
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tempLED 1 4 5 \.‘}’/RayTrack 145 ‘v§’//RayTrack 145
Artikelnummer: 424144 424145
GTIN / EAN: 4260491847157 4260491840981
Initialer Lichtstrom: 18.850 Im 18.850 Im
Initiale Systemeffizienz: 130 Im/W 130 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 145 W 145 W
Stromaufnahme: 0,64 A 0,64 A
Max. Einschaltstrom: 55A 55A
Abmessungen (L x B x H): 585 x 270 x 56 mm 585 x 270 x 56 mm
tempLED 1 8 0 RayTrack 180 RayTrack 180
Artikelnummer: 424184 424185
GTIN / EAN: 4260669190733 4260491840998
Initialer Lichtstrom: 25.200 Im 25.200 Im
Initiale Systemeffizienz: 140 Im/W 140 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 180 W 180 W
Stromaufnahme: 079 A 079 A
Max. Einschaltstrom: 55A 55A
Abmessungen (L x B x H): 679 x 350 x 56 mm 679 x 350 x 56 mm
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tempLED 20 0 T RayTrack 200 = RayTrack 200
Artikelnummer: 424204 424205
GTIN / EAN: 4260669198777 4260491841001
Initialer Lichtstrom: 27.000 Im 27.000 Im
Initiale Systemeffizienz: 135 Im/W 135 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 200 W 200 W
Stromaufnahme: 087 A 087 A
Max. Einschaltstrom: 55A 55A
Abmessungen (L x B x H): 679 x 350 x 56 mm 679 x 350 x 56 mm
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RayTrack 230 RayTrack 230
Artikelnummer: 424234 424235
GTIN / EAN: 4260669198784 4260491841018
Initialer Lichtstrom: 29.900 Im 29.900 Im
Initiale Systemeffizienz: 135 Im/W 135 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch
Abstrahlwinkel: 80 x 150 Grad 80 x 150 Grad
Dimmung / Steuerung: keine keine
Systemleistung: 230 W 230 W
Stromaufnahme: 1,00 A 1,00 A
Max. Einschaltstrom: 65 A 65 A
Abmessungen (L x B x H): 679 x 350 x 56 mm 679 x 350 x 56 mm
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tempLED 3 0 0 ‘»E’/RayTrack 300 ‘v‘}’/RayTrack 300
Artikelnummer: 424324 424325
GTIN / EAN: 4260669198791 4260491840752
Initialer Lichtstrom: 43.500 Im 43.500 Im
Initiale Systemeffizienz: 145 Im/W 145 Im/W
Initiale, ahnlichste Farbtemperatur: 4.000 K 5.000 K
Lichtverteilung: asymmetrisch asymmetrisch

Abstrahlwinkel:

Dimmung / Steuerung:
Systemleistung:
Stromaufnahme:

Max. Einschaltstrom:
Abmessungen (L x B x H):

80 x 150 Grad
keine

300 W

1,31A

28 A

740 x 360 x 75 mm

80 x 150 Grad
keine

300 W

1,31A

28 A

740 x 360 x 75 mm
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tempLED Zubehorkatalog RayTrack Art.-Nr. GTIN / EAN

Mastaufsatz 932140 4260491842404
Zur Mastaufsatzmontage der tempLED RayTrack an Masten mit Zopfmal 50 bis 60 mm, Ver-
stellbereich: -90 bis +90 Grad, Material: Aluminiumdruckguss, Ausfiihrung: Pulverbeschichtung in
weillaluminium ahnlich RAL 9006, im Lieferumfang aller templED RayTrack enthalten

Mastaufsatzreduzierung von 76 auf 60 mm 932250 | 4260491842015
Adapterstlck zur Montage der tempLED RayTrack an Masten mit Zopfmaf 68 bis 78 mm,
Reduzierung des Durchmessers auf 60 mm, Material: Aluminiumdruckguss,

Ausflihrung: Pulverbeschichtung in weillaluminium ahnlich RAL 9006

I
i Wandhalter
N’» Zur Montage der tempLED RayTrack an Wanden und Fassaden, zweiteilig mit integriertem

932141 4260491842411

Verkabelungsfach, Verstellbereich: -90 bis +90 Grad, Material: Aluminiumdruckguss,
Ausfihrung: Pulverbeschichtung in weitaluminium &hnlich RAL 9006

! Winkelausleger fiir Wand- und Eckmontage 932150 | 4260491842008
Zur Montage der tempLED RayTrack an Fassaden und Gebaudeecken, aus zylindrischem Rohr @
60 mm; Neigung 15 Grad; Ausladung 500 mm, Material: Edelstahl, Ausflihrung: natur

) Montagebiigel »K« passend fir tempLED RayTrack 40 / 75/ 115/ 145 032142 | 4260491842428
"ﬁ \ Zur flexiblen Montage der tempLED RayTrack an Fassaden, Decken und Wanden,
——— Verstellbereich: -90 bis +90 Grad, Material: Stahl, Ausfiihrung: Pulverbeschichtung in

weilaluminium ghnlich RAL 9006

J Montagebiigel »G« passend fiir tempLED RayTrack 180 / 200 / 230 0932145 | 4260491842459
l. \ Zur flexiblen Montage der tempLED RayTrack an Fassaden, Decken und Wanden,
———— Verstellbereich: -90 bis +90 Grad, Material: Stahl, Ausflihrung: Pulverbeschichtung in

weilaluminium ghnlich RAL 9006

Zur flexiblen Montage der tempLED RayTrack an Fassaden, Decken und Wanden,

) \ Montagebiigel »GG« passend fir tempLED RayTrack 300 932146 | 4260491842466
Verstellbereich: -90 bis +90 Grad, Material: Stahl, Ausfiihrung: Pulverbeschichtung in

weilaluminium dhnlich RAL 9006

A - _- - J

Winkelausleger einfach flir Mastzopf @ 76 mm 932351 4260491842121
\{ Aus zylindrischem Rohr @ 60 mm; Neigung 15 Grad; Ausladung 500 mm,

Material: Stahl, Ausflihrung: feuerverzinkt

- Winkelausleger zweifach 180 Grad fiir Mastzopf @ 76 mm 932352 | 4260491842138
— Aus zylindrischem Rohr @ 60 mm; Neigung 15 Grad; Ausladung 500 mm,
Material: Stahl, Ausfihrung: feuerverzinkt

Winkelausleger dreifach 120 Grad fir Mastzopf @ 76 mm 932353 | 4260491842145
= Aus zylindrischem Rohr @ 60 mm; Neigung 15 Grad; Ausladung 500 mm,
Material: Stahl, Ausflihrung: feuerverzinkt

— - Kabelverlangerung Netzkabel 333903 | 4260491843760
Verlangerung des 3-poligen Netzkabels der Leuchte auf bis zu 10 Meter

LED ist nachhaltig.
LED ist Zukunft.

Direktlink zum tempLED- Die tempLED-Leuchten erfiillen eine Recyclingguote
Downloadportal von >90%. Das ist unser Produktversprechen an Sie.

Wann starten Sie?



